
※画像は内天井付き仕様です。

屋根材バリエーション

積雪仕様

本体タイプ

大型桁仕様 サポートフレーム

積雪6 0 0タイ

プの間口3 . 0

間の場合、大型

桁仕様にする

と、中間柱が不

要になり、視界

が広がり開放

感も抜群です。

テラスタイプ

パネルが無く、屋根と柱だけのジーマ。

屋外の心地よさと、開放感を満喫できます。

積雪100cmまで対応できる仕様もラインアップ。
※600タイプ出幅：6尺・8尺・10尺 1500・3000タイプ出幅：6尺・8尺

600タイプ 1500タイプ 3000タイプ

600タイプ

中間柱

床材バリエーション

床納まりバリエーション

前面軒のFタイプ 前面・左右軒のFRLタイプ左右軒のRLタイプ

Lタイプ FLタイプ

ルームタイプ

フルオープン・フルクローズはもちろん、

自由な開閉が可能な折戸パネルが特長です。

軒プラスタイプ

三方（前面・右面・左面）に軒空間をつくることで、生活をより快適に。

（各部材の左右表示は外観視となります）

6 0 0 タイプは3 . 0 間から、1 5 0 0 タイプは2 . 5 間から、
3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。

住宅構造に負担を掛けず取付けを

可能にする施工補助部材

･躯体構造体にネジを打ち込まず、また住宅基礎部にも負担をかけず

に本体を設置できます。屋根水切り材が上面からの雨水の侵入を防ぎ

ます。

･グレーチングを標準装備しており、住宅基礎換気を妨げません。

サポートフレーム400タイプ

屋根材は､特殊コーティングによって有害な紫外線をほぼ100％カットするポリカーボネート板〈クリア/クリアマット〉。さらに､新素材によって

熱線（近赤外線）もカットし､真夏の太陽下でも温度の上昇を抑える熱線吸収ポリカーボネート板〈クリアブルーS〉、自然の力で汚れが落ちや

すい「防汚タイプ」の熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板〈クリア〉からお選びいただけます。

屋根材

妻梁上部側面フィックス（ポリカーボネート板〈クリアマット〉のみ）

※内天井仕様の屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板〈クリアブルーS〉になります。

※素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

ポリカーボネート板
（クリア：透明）

厚さ2mm

ポリカーボネート板
（クリアマット：すりガラス

調）厚さ2mm

熱線吸収ポリカーボネート板※

（クリアブルーS：すりガラス調）

厚さ2mm

熱線吸収アクアシャインポ

リカーボネート板※

（クリア：透明）厚さ2mm

インナー

デッキ仕様

お庭のタイプや使い方に合わせて選べる、多彩な仕様をご用意。

600
タイプ

1500
タイプ

3000
タイプ

基本タイプ ○ ○ ○

軒プラス R／L

／RL
○ ○ ー

軒 プラ ス F  

FR／FL／FRL
○ ー ー

テラスタイプ ○ ○ ○
600タイプ大型桁仕様

大型桁

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

● 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

● 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
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人工木デッキ（内面・外面デッキ）

お手入れが簡単な人工木材。天然の木粉を配合し、

リサイクル材を用いたエコデッキです。

樹ら楽ステージ

ダークウッド グレーウッドミディアムウッド

樹ら楽ステージ木彫

クリエラスクR     クリエモカR クリエダークR シルバーグレーR

土間仕様デッキ仕様

機種設定一覧

□□□□□□

ジーマガーデンルーム バリエーション

左側軒のLタイプ

右側軒のRタイプ

前面・左側軒のFLタイプ

前面・右側軒のFRタイプ

ペールウッド ライトウッド


