
01 「風に強い！」耐風圧強度は46ｍ/秒相当※

02 「雪に強い！」耐積雪強度は最大50㎝相当※

LINE UP 

屋根を延長してアプローチと一体化 カースペースを明るく有効に ぬくもりある木調色でファサードをコーディネート

選べる2つの耐積雪強度ラインアップ

単体 延長 縦2連棟 横連棟

納まり

タイプ 耐積雪強度 1台用（基本） 2台用（基本） 3台用（基本）

900タイプ 30㎝相当 ー

1500タイプ 50㎝相当

※対積雪強度は比重0.3にて算出 ※上記は、屋根への積雪荷重が長時間続くことを考慮した長期荷重設計です。

03 「住まいの顔を美しく！」ファサード空間に快適さとデザインを

※数値は目安であり保証値ではありません。

業界最高水準の耐風圧強度を実現

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
● 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
● 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
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カーポート SW

「風から守る」を美しく。業界最高水準の耐風圧強度と

シンプルな機能美を兼ね備えた、カーポートＳＷ。
追求したのは、台風や強風に耐え抜く強さ。こだわったのは、住宅外観になじむシンプルなデ
ザイン。
折板カーポートならではの強度を、豪雪地域だけでなく一般地域にも。

※写真は900タイプです。

日本に上陸する台風は年々強大化しており、カーポートの強風対策がこれまで以上に重要視されるようになっています。
そこで、カーポートSWは耐風圧強度46m/秒※相当という業界最高水準の強度を標準で設定。万一の台風・強風に対しても実力を発揮します。
※数値は目安であり保証値ではありません。

積雪量は地域によってさまざまで、カーポートに求められる
強度も均一ではありません。
カーポートSWは、そんな地域ごとのニーズに応えるために、
強度別に2つのタイプをご用意しています。

折板カーポートならではの直線的で骨太なデザインが、ファサード空間を立体的に演出。
梁や屋根の延長・連結も可能なため、カースペースを十二分に活かし、使い勝手や意匠性も向上できます。
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