
窓・シャッター 外付ブラインドEB 商品特長（ラインアップ編）

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 18_外付ブラインドEB_商品特長_ラインアップ編

熱と風、光に視線。

すべてをスマートにコントロール。

外付ブラインドEB。自由自在に動かせるスラットが、

自然の力をコントロールして快適な住まいを実現します。

■3つの部材で構成されたシンプル設計 ■外観に合わせて24通りの組み合わせから選べるカラーラインアップ

■大開口の窓にも対応するワイドサイズまでご用意したサイズラインアップ
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※スラットは表裏同色です。※ご採用の際は、必ずカラーサンプルにてご確認ください。

16524 25624 34724

サッシW3,510mmまで対応

Wサイズの大きな窓や柱連窓の
窓にもスッキリ取付けできます。

■スッキリと軽やかなデザイン

ボックスとガイドレールは、
出幅を合わせた縦通しの
構造により、一体感のある
三方フレーム。ボックスは
駆動部だけを覆い軽やかな
デザインに仕上げました。

目立ちがちなボックスの
高さが業界最薄※1の120mm※2。

スラットはガイドレールの
幅よりも小さく、切断面が
露出しない安全設計。
スラット端部のフックで
バタつきを抑えられます。

スラットは耐食性に優れた
アルミ合金、リフティング
テープ、ティルティング
テープは切れにくい特殊
繊維を採用しています。

■安心・安全に配慮した設計。

■スラットの角度は
90°以上動かせ
自由自在に調節可能。

※画像は調節できる
角度の一部です。
スラット角度は無段階には
調節できません。

■標準採用の
リモコンで
簡単操作。

スイッチひとつで
ブラインドの開閉、
スラット角度の
調節が可能

■少ない取付け
部品による
簡単施工。

ブラケットひとつで
簡単に位置決め

位置決め 本体取付け ガイドレール取付け

壁への取付けは
端部ブラケットのみ

仕上げ

シーリング

風や明るさを
感知して、自動で
ブラインドが可動。
突然の天候悪化でも安心。
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※1 LIXIL調べ（2018年12月時点）
※2 収納時にスラットが
ボックスの下端から約120mm
見えます。（H2,430mmの場合）

■風力・陽光センサー
（有償品）
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