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※写真の商品は生産を終了しております。

03 住宅外観の美しさをいつまでも保つタイル
「ナノ親水」の防汚性能基準をクリアする外装壁タイルは、汚れにくく雨で汚れが落ちやすい外装材です。

ナノ親水の
実験動画はこちら
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既存外壁材の上にタイルを張る斬新な工法。躯体への負荷を最小限に、安全性の高い工法です。

安全性の高い、L I X I L独自の「タイルラップ工法」

万一、タイルが塗膜面で
剥離しても、Rネットを
構造体にビス留めしてあ
るので、タイルの脱落が
起こりにくい安心設計！

安全性の高い脱落防止対策

木用ビス

専用接着剤ワンパックボーイ

Ｒプライマー

既存壁との剥離が起きた場合
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※リタイル（タイルラップ工法）は、建物の基本
　条件と「リタイル診断」によって適用の可否
　が決まります。　「リタイル診断マニュアル」
　「リタイル施工マニュアル」をよくお読みい
　ただき、リフォーム業者様の責任において診
　断・施工を行ってください。
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建物構造 既存外壁

釘留めサイディング

金具留めサイディング

金具留めサイディング

ラスモルタイル下地塗装仕上げ

ALC薄型パネル35mm､37mm厚塗装仕上げ

ALC薄型パネル50mm厚塗装仕上げ

木 造

鉄骨造

鉄筋コンクリート造

家の形を生かした張り分け
セラヴィオS [CSS-4、CSS-1]　

01 タイルでオシャレなデザインの家にリフォーム
セラミックタイルを自由なデザインで張る。オシャレでさらに愛着のある我が家にリフォーム。

1,2階の張り分け
セラヴィオK [CKS-1、CKS-3]

玄関まわりに高意匠タイル
パストラーノ[PST-2N]
セラヴィオS [CSS-2]

［商品バリエーション］

建物に負担をかけない軽いタイル

焼きものの優れた特性はそのままに１５ｋｇ/㎡未満の軽量なタイルから既存の壁の微妙な凹凸
の影響を受けにくいものを｢リタイル適合タイル｣として選定しています。目地詰めは不要のタイ
ルです。

パストラーノ
(15,000円/㎡)

4色 セラヴィオ K
(6,600円/㎡)

4色セラヴィオ S
(6,600円/㎡)

6色

リフォーム外壁材 リタイル

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
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[タイルラップ工法]

見違えるような魅力的な家にする
外観リフォームを安心な工法で実現

表示価格は2023年4月現在のメーカー小売価格です
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